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［摘要］　目的：建立蒙药漆树膏炮制规范。方法：根据蒙医药文献记载，筛选漆树膏的蒙医炮制的代表性、可
行性方法，通过正交试验设计，优化该方法的工艺，并参照 《中华人民共和国药典》（２０１５年版·四部）相关方法，
采用三氯化铁显色反应，鉴定酚类化合物；对供试品水分、灰分、浸出物进行检测；采用紫外分光光度法，以没食

子酸为对照，在７５９５ｎｍ波长下对供试品的活性成分总酚进行定量分析。结果：漆树膏的最理想的炮制方法为黄油
制，其最佳工艺条件为药材和黄油比例１∶３，黄油表面温度为２００℃，浸炮时间为２０ｍｉｎ。炮制品三氯化铁显色反应
为阳性；三批样品水分含量在６５９％ ～１１２８％；总灰分含量在３０２％ ～７５５％；酸不溶性灰分含量在１１５％ ～
４４９％；醇溶性浸出物含量在９５５％～２２９７％；总酚在０１８２～１２５４ｍｇ·Ｌ－１呈良好的线性关系，该方法平均回收
率为９９３１％，ＲＳＤ为１５５％，总酚含量在１０３４～２０４５ｍｇ·ｇ－１。结论：本炮制方法不仅符合漆树膏的蒙医传统炮
制品目的，也吻合现代药学理论，是一种较为理想的炮制工艺。
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漆树膏是蒙医常用的泻下药之一，为漆树科植

物漆树 Ｔｏｘｉｃｏｃｉｃｎｄｎｍｖｅｒｎｉｃｉｆｌｕｕｍ（Ｓｔｏｋｅｓ）ＦＡＢａｒｋＬ
的树脂经加工后的干燥品［１］。味涩、甘，性凉，效

重、糙，有毒。具有泻下、生肌、愈伤、燥脓 “协

日乌苏”盛热、痞症、 “协日乌苏”病、虫病等疾

病。孕妇、老人、婴幼儿、体弱者禁用。漆树膏作
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为蒙医临床药之一，入药于多种复方制剂，但是其

炮制方法多样，基本没有工艺条件。本研究在传统

炮制法的基础上，筛选出具有代表性、可行性的炮

制方法，通过Ｌ９（３
４）正交试验法进一步优化炮制工

艺，并参照 《中华人民共和国药典》（２０１５年版四
部）［２］相关方法，建立了其炮制品的质量标准，为漆

树膏的炮制和饮片的质量控制提供依据。

１　仪器与试药

１１仪器

ＴＵ１９０１型紫外分光光度计（北京普析通用仪器
有限责任公司）；ＨＨＳ８型恒温水浴箱（北京科伟永
兴仪器有限公司）；ＪＡ５００３Ｎ型电子分析天平（上海
菁海仪器有限公司）；ＤＦＴ２００万能粉碎机（温岭市
林大机械有限公司）；ＳＸ５１４型箱式电阻炉（金坛
市荣华仪器制造有限公司）；ＢＧＺ２４６型电热鼓风干
燥箱（上海博讯实业有限公司医疗设备厂）；Ｈｅｉｚｂａｄ
ＨｅｉＶＡＰ型旋转蒸发仪（德国）；ＨＤＭ５００Ｂ型电热
套（金坛市荣华仪器制造有限公司）；ＤＬ１型电炉
（北京市永光明医疗仪器厂）。

１２化学试剂

没食子酸（中国食品药品检定研究所，批号：

１１０８３１２０１２０４，含量：８９９％）；甲苯（天津市风窗
化学试剂科技有限公司，批号：２０１００９１０）；乙醇
（天 津 市 津 东 天 精 细 化 学 试 剂 厂，批 号：

２０１２１１２２，）；硝酸银（北京北化精细化学品有限公
司，批号：２００７１２０２）；钨酸钠（上海埃彼化学试剂
有限公司，批号：２００９０３２２）；钼酸钠（上海埃彼化
学试剂有限公司，批号：２００９０１１６）；浓盐酸（固安
县北方化学工业公司，批号：２００６０３０２）；硫酸锂
（天津市光复精细化工研究所，批号：２０１６０３０５）；
双氧水（成都倍立康医疗器械有限公司，批号：

２０１５０９０２）；无水碳酸钠（天津市风窗化学试剂科技
有限公司，批号：２００９１１２３）；磷酸（天津市永晟精
细化工有限公司，批号：２０１１０３１０），以上均为分
析纯。

漆树膏市场购置，经内蒙古医科大学蒙医药研

究院那生桑教授鉴定为漆树科植物漆树 Ｔｏｘｉｃｏｃｉｃｎｄ
ｎｍｖｅｒｎｉｃｉｆｌｕｕｍ（Ｓｔｏｋｅｓ）ＦＡＢａｒｋＬ的树脂经加工后
的干燥品；黄油市场购置。

１３统计学处理

所有数据用ＳＰＳＳ１４０统计软件处理，组间比较

用ｔ检验。

１４各种溶液的配置

Ｆｏｌｉｎ酚试剂：准确称取２０ｇ钨酸钠和５ｇ钼酸
钠于圆底烧瓶中，用 １４０ｍＬ蒸馏水溶解，加入
１０ｍＬ磷酸（浓度为８５％）和２０ｍＬ浓盐酸，文火回
流１０ｈ，然后依次加入３ｇ硫酸锂及１５ｍＬ双氧水，
加热沸腾１５ｍｉｎ至亮黄色，不得带微蓝和绿色。冷
却，移入 ２５０ｍＬ量瓶中，定容，贮于棕色瓶中，
４℃冰箱保存备用。

１ｍｏｌ·Ｌ－１的Ｎａ２ＣＯ３：无水碳酸钠２１ｇ加水溶
解成２０ｍＬ，即可。

２　方法与结果

２１炮制方法的筛选

漆树膏的蒙医传统炮制方法为白油制。《四部医

典》载：“漆树膏在白油中炮制”； 《蓝玻璃》云：

“漆树膏在白油汤中蘸制”；《炮制明藏》曰：“热油

里放至冷却后小炒；《甘露四部》记：“漆树膏放进

融化的油炮制”；《无误蒙药鉴》载：“漆树膏在白

油里炮制”；《哲对宁诺尔》云：”“漆树膏白油中浸

泡三天”；《通瓦嘎吉德》曰：“在黄油中煮”；《蒙

药志》：“在砂锅里与白油一起煮制成膏”。综上可

以看出漆树膏的蒙医传统炮制为油制，制的方法有

油里煮和热油中浸泡，其中对于辅料油的类除了

《甘露四部》没有明确指定和 《通瓦嘎吉德》明确

指出黄油”外，其余古籍均称为白油。但是目前奶

食品市场上对于白油有不同的说法，有人说是整个

奶制品油的总称，有人说是酸奶油，有人说是奶油，

还有人说黄油等。为了弄清油的类型及炮制方法的

可行性，我们按照以上蒙医古籍记载，分别以黄油、

酸奶油、酸奶、酸奶油渣和鲜奶为辅料，采用蒙医

炮制１∶３的比例通则［４］，进行炮制。结果发现，药

材在５种辅料中浸泡几乎没有任何的改变，既不溶
解，也不软化。酸奶煮制后虽然刚开始药材能够软

化，但生成大量的酸奶油渣，取出后酸奶油渣和药

材混为一体，无法分离；鲜奶煮制后药材完全溶解，

但随即生成大量的奶渣，无法分离药材和奶渣；黄

油煮制后药材软化，但不溶解，不生成任何渣子，

也不影响药材的重量，但是煮后药材极容易粘锅底，

易于焦化，如果将药材浸炮于热黄油里，不仅达到

以上程度，也能避免药材的焦化，故选择了在黄油

里浸炮的方法。这也吻合蒙医经典古籍 《甘露四
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部》中记的 “漆树膏放进融化的油炮制”。

２２炮制工艺的优化

２２１影响因素及水平的选择　在前期研究工作基
础上，确定了漆树膏黄油制的主要影响因素为黄油

和药材比例、黄油温度、浸泡时间。因此采用药材

和黄油比例、黄油温度、浸泡时间为影响因子，每

个因素设３个水平，采用 Ｌ９（３
４）正交设计法，以总

酚含量和醇溶性浸出物含量为评价指标，通过加权

法进行评分，对试验结果进行分析，同时对正交设

计的９个炮制品和最佳工艺的炮制品进行炮制过程
中药材的粘锅底的情况、取出时的容易程度以及炮

制品的脆性进行了观察。最后结合正交试验结果和

炮制过程的评价，筛选出既能代表漆树膏蒙医传统

炮制目的，也符合现代药学理论的炮制工艺路线。

２２２浸出物的测定　漆树膏为蒙医常用下泻药，
与中药干漆同来源药物， 《中华人民共和国药典》

（２０１５年版）对干漆进行了醇溶性浸出物的测定，故
选定其为炮制工艺筛选的考察指标。浸出物的测定

照醇溶性浸出物测定法（《中华人民共和国药典》

２０１５版四部通则２２０１）项下的热浸法测定，用乙醇
作溶剂。

２２３总酚含量的测定　漆树膏是有毒蒙药，经黄
油制后可降低毒性，缓和其峻泻之性，据文献报道

漆树膏主要活性成分为酚类化合物［４］，故选定总酚

含量为炮制工艺筛选的考察指标。

２２３１波长的选择　供试品溶液的制备：精密称
取漆树膏细粉（过６０目筛）０１０ｇ，置于２５０ｍＬ圆
底烧瓶中，加入５０ｍＬ９５％乙醇回流提取１５ｈ，过
滤，取续滤液，４℃冰箱保存备用（质量浓度为
０００２ｇ·ｍＬ－１）。

对照品溶液的制备：精密称取没食子酸１０ｍｇ，
置于１０ｍＬ容量瓶中，加１ｍＬ无水乙醇，４℃冰箱
保存备用（质量浓度为１ｍｇ·ｍＬ－１）。用时用无水乙
醇稀释１０倍后取１ｍＬ用蒸馏水稀释８倍，即可。

测定波长的选择：精密吸取０１ｍＬ供试品溶液
及０４ｍＬ对照品溶液，分别置于 ５ｍＬ容量瓶中，
加入１ｍＬ的ｆｏｌｉｎ酚试剂，黑暗条件下放置１０ｍｉｎ，
然后加入 ２ｍＬ的 １ｍｏｌ·Ｌ－１的 Ｎａ２ＣＯ３，加水至
５ｍＬ，５０℃水浴１０ｍｉｎ，同时取０１ｍＬ９５％乙醇，
加入１ｍＬ的ｆｏｌｉｎ酚试剂，黑暗条件下放置１０ｍｉｎ，
然后加入 ２ｍＬ的 １ｍｏｌ·Ｌ－１的 Ｎａ２ＣＯ３，加水至
５ｍＬ，５０℃水浴１０ｍｉｎ为空白。照紫外分光光度法

（《中华人民共和国药典》２０１５年版四部通则０４００）
于４００～８００ｎｍ处扫描，结果对照品在７５９５ｎｍ有
最大吸收峰，见图１。，供试品在７６２ｎｍ有最大吸收
峰，见图２，两者相差仅３ｎｍ。结合Ｆｏｌｉｎ酚比色法
的原理：在碱溶液中酚类化合物可以将钨酸钠还原

生成蓝色化合物，该化合物在７７０ｎｍ附近有最大吸
收峰。故本实验选择７５９５ｎｍ为测定波长。

图１　没食子酸标准品全波长扫描

图２　漆树膏药材全波长扫描

２２３２标准曲线的绘制　精密量取没食子酸对照
溶液０４、０８、１２、１６ｍＬ，按上述方法分别置于
５ｍＬ容量瓶中，加入１ｍＬ的 ｆｏｌｉｎ酚试剂，黑暗条
件下放置 １０ｍｉｎ，然后加入 ２ｍＬ的 １ｍｏｌ·Ｌ－１的
Ｎａ２ＣＯ３，加水至 ５ｍＬ，５０℃水浴 １０ｍｉｎ。同时取
０１ｍＬ９５％乙醇，加入１ｍＬ的 ｆｏｌｉｎ酚试剂，黑暗
条件下放置１０ｍｉｎ，然后加入２ｍＬ的１ｍｏｌ·Ｌ－１的
Ｎａ２ＣＯ３，加水至 ５ｍＬ，５０℃水浴 １０ｍｉｎ为空白，
照分光光度法（《中华人民共和国药典》２０１０年版一
部附录Ⅴ）于７５９５ｎｍ处测定吸光度。以吸光度为
纵坐标（Ｙ），没食子酸的浓度（ｍｇ·Ｌ－１）为横坐标
（Ｘ），绘制标准曲线，得回归方程：Ｙ＝０５４７Ｘ－
００３２（ｒ＝０９９９４），表明没食子酸在 ０１８２～
１２５４ｍｇ·Ｌ－１与吸光度值之间呈良好线性关系。
２２３３方法学考察　精密度试验：精密吸取供试
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品溶液０１ｍＬ，按２２３２项下方法显色，测定吸
光度，连续测定６次，结果吸光度平均值为０１７１，
ＲＳＤ为１１９％，表明仪器精密度良好。

稳定性试验：精密吸取供试品溶液０１ｍＬ，按
２２３２项下方法显色，每隔 ３０ｍｉｎ测定吸光度，
连续测定 ４次，见表 ２，吸光度平均值为 ０１３４，
ＲＳＤ为１９６％，表明供试品溶液在 １５ｈ内稳定，
稳定性良好。

重复性试验：精密称取供试品粉末６份，每份
０１ｇ，按２２３１项下方法提取，按２２３２项下
方法显色，测定吸光，结果吸光度平均值为１１４２，
ＲＳＤ为１４６％，表明本方法重复性良好。

加样回收率试验：精密称取同一批供试品粉末

６份，每份００５０ｇ，按２２３１项下方法制备供试
品溶液，在供试品溶液中加入适量的对照品溶液，

按２２３２项下方法显色后测定吸光度，计算加样
回收率，结果见表１，平均回收率为９９３１％，ＲＳＤ
为１５５％，表明本方法准确可靠。

表１　加样回收率试验结果 （ｎ＝９）

序号
取样量／
ｇ

测得量／
ｍｇ

样品量／
ｍｇ

加入量／
ｍｇ

回收率

（％）
平均值

（％）
ＲＳＤ
（％）

１ ００５０ ０９３９１ ０５２７ ０４２０ ９８１１ ９９３１ １５５

２ ００５０ ０９３５６ ０５２７ ０４２０ ９７２８

３ ００５０ ０９４７８ ０５２７ ０４２０ １００２０

４ ００５０ １０５６４ ０５２７ ０５３０ ９９８９

５ ００５０ １０４７５ ０５２７ ０５３０ ９８２１

６ ００５０ １０４６７ ０５２７ ０５３０ ９８０６

７ ００５０ １１６３３ ０５２７ ０６３０ １０００１

８ ００５０ １１７１２ ０５２７ ０６３０ １０２２５

９ ００５０ １１５５７ ０５２７ ０６３０ ９９８０

２３正交试验因素、水平的设计

见表２。

表２　因素水平表

水平

因素

Ａ
药材和黄油比例（％）

Ｂ
黄油温度／℃

Ｃ
浸泡时间／ｍｉｎ

１ １∶３ ２００ １０

２ １∶６ ２４０ ２０

３ １∶９ ２８０ ３０

２４正交试验

取大小均一的净漆树膏共 ９份，置于砂锅中，

按正交试验设计，倒入相应比例预热至相应温度的

黄油（将黄油煮制相应温度，以红外线测温仪测量控

制黄油表面温度），至相应时间后，取出，放凉，以

上述确定的测定方法和评分标准，对不同条件下制

备的炮制品进行评分和测定，结果见表３～４。
综合评分＝浸出物含量×０５＋总酚含量×０５

（１）

表３　Ｌ９（３
４）正交试验结果表

试

验

号

因素

Ａ
药材和黄

油比例（％）

Ｂ
黄油

温度／℃

Ｃ
浸泡

时间／ｍｉｎ

浸出物

（％）
总酚含量／
ｍｇ·ｇ－１

综合

评分

１ １ １ １ １７３５ ５０１２ ３３７４

２ １ ２ ２ １８４７ ４８８２ ３３６５

３ １ ３ ３ １８６４ ４４０３ ３１３４

４ ２ １ ２ １８４９ ４６６７ ３２５８

５ ２ ２ ３ １８７１ ４２２３ ３０４５

６ ２ ３ １ １９６８ ４７６５ ３３６７

７ ３ １ ３ １９５５ ３９６９ ２９６２

８ ３ ２ １ １９０６ ３０３５ ２４７１

９ ３ ３ ２ ２０３２ ４２７８ ３２５５

Ｋ１ ９８７３ ９５９４ ９２１０

Ｋ２ ９６７０ ８８８０ ９８７８

Ｋ３ ８６８８ ９７５６ ９１４１

珚Ｋ１ ３２９１ ３１９８ ３０７０

珚Ｋ２ ３２２３ ２９６０ ３２９３

珚Ｋ３ ２８９６ ３１５２ ３０４７

Ｒ ３９５ ２３８ ２４６

表４　结果方差分析表
方差来源 偏差平方和 自由度 方差 Ｆ值 显著性

Ａ ２６７７５１ ２ １３３８７５ ２４２９８ Ｐ＞００５

Ｂ １４４４７１ ２ ７２２３５ １３１１０ Ｐ＞００５

Ｃ １１０１９６ ２ ５５０９８ １００００ Ｐ＞００５

误差Ｄ ４９８２１ ２

注：Ｆ（００５）＝１９０。

从表３、表４中可知，以浸出物和总酚类为指标
的最佳条件为 Ａ１Ｂ１Ｃ２，即药材和黄油比例为 １∶３，
黄油表面温度为２００℃，浸炮时间为２０ｍｉｎ。影响
次序为Ａ＞Ｃ＞Ｂ。三个因素对漆树膏浸出物和总酚
含量均无显著性差异（Ｐ＞００５）。

２５炮制操作过程评价

对炮制过程中药材的粘锅底的情况和取出时的
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容易程度以及炮制品的脆性进行观察，结果见表５。

表５　炮制操作过程评价

试

验

号

因素

Ａ
药材和

黄油比

例（％）

Ｂ
黄油

温度／
℃

Ｃ
浸泡

时间／
ｍｉｎ

粘性

是否

容易

取出

脆性，是否容易粉碎

１ １ １ １ 不粘 易取出 脆性差，不易粉碎

２ １ ２ ２ 粘 易取出 脆性较差，较易粉碎

３ １ ３ ３ 粘 易取出 脆性较好，易粉碎

４ ２ １ ２ 粘 易取出 脆性好，易粉碎

５ ２ ２ ３ 粘 不易取出 脆性差，不易粉碎

６ ２ ３ １ 粘 不易取出 脆性好，易粉碎

７ ３ １ ３ 粘 易取出 油性大，不易粉碎

８ ３ ２ １ 粘 不易取出 脆性差，不易粉碎

９ ３ ３ ２ 粘 不宜取出 焦化，易粉碎

１０ １ １ ２ 粘 易取出 脆性好，易粉碎

从表５可知，不粘锅时药材的脆性差，油腻，
不易粉碎；粘锅底的一部分粘的厉害，不易取出，

一部分粘的少，容易取出；在粘锅底并容易取出当

中除了第７号油性大，不易粉碎外，３、４和１０号脆
性好，容易粉碎，便于药材的粉碎。因此从炮制操

作过程看３、４和１０号，即 Ａ１Ｂ３Ｃ３、Ａ２Ｂ１Ｃ２和Ａ１Ｂ１
Ｃ２最为适宜的条件。

２６最佳炮制工艺的确定

结合正交试验结果和炮制操作过程评价结果，

最终选择了既能使药材浸出物含量及总酚含量高，

又能保证炮制操作便利并便于药材粉碎的方法即

Ａ１Ｂ１Ｃ２，即药材和黄油比例为１∶３，黄油表面温度为
２００℃，浸炮时间为２０ｍｉｎ。

２７最佳炮制工艺条件的验证试验

精密称取不同批次漆树膏３份，按最佳炮制条
件Ａ１Ｂ１Ｃ２平行操作，每份０１０ｇ，按２２３１项下
方法制备供试品溶液，２２３２项下方法显色后测
定吸光度，计算总酚含量，结果见表６，总酚含量在
２１２１～２２３５ｍｇ·ｇ－１，平均含量为２１８８ｍｇ·ｇ－１，
ＲＳＤ为２７３％。

表６　黄油制漆树膏总酚含量测定结果
序号 总酚含量／ｍｇ·ｇ－１ 平均含量／ｍｇ·ｇ－１ ＲＳＤ（％）

１ ２１２１ ２１８８ ２７３

２ ２２３５

３ ２２０９

２８炮制品质量标准研究

２８１性状　本品呈不规则块状，深棕褐色，表面
油亮，质脆，易粉碎，具黄油特殊臭气。

２８２鉴别　１）本品粉末深棕褐色，可见脂肪油滴，
见图３～４；２）取本品一小块，置瓷蒸发皿中，点火
即燃烧，产生黑烟并发出强烈漆臭，伴有黄油香味，

见图５；３）取本品粉末１ｇ，加乙醇１０ｍＬ，置热水
浴中加热５ｍｉｎ，放冷，滤过。取滤液１ｍＬ，加三
氯化铁试液１～２滴，显墨绿色，见图６。

100 m

图３　黄油制漆树膏粉末图（×１００）

20 m

图４　黄油制漆树膏粉末图（×４００）

图５　黄油制漆树膏火试现象
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图６　黄油制漆树膏三氯化铁显色反应

２８３检查　由于本品为树脂类药材，在采集和运
输过程中易带入尘土等非药用部分，同时容易受到

干燥或潮湿环境的影响，故正文规定了水分、总灰

分和酸不溶性灰分的限度检查，以控制药材的

纯度。

水分：照水分测定法（《中华人民共和国药典》

２０１５版四部通则０８３２）［３］项下第四法进行测定，结
果见表７。

表７　黄油制漆树膏水分含量测定表
批次 序号 水分含量（％） 平均值（％）ＲＳＤ（％）总平均值（％）

１ １ ８４３ ８６５ ２２９ ８８５

２ ８８１

３ ８７２

２ １ １１２３ １１１６ １４９

２ １０９７

３ １１２８

３ １ ６５９ ６３７ ２４３

２ ６９１

３ ６６９

结果表明，三批样品水分含量在 ６５９％ ～
１１２８％，平均值为８８５％。故规定黄油制漆树膏水
分含量不得过１２％。

灰分：取三批样品，每批３份，每份约４ｇ（通
过２号筛），照总灰分和酸不溶性灰分测定法（《中
华人民共和国药典》２０１５版四部通则２３０２）［３］进行
测定，结果见表８～９。

结果表明，三批样品总灰分含量在 ３０２％ ～
７５５％，平均值为 ５９３％；酸不溶性灰分含量在
１１５％～４４９％，平均值为３１９％，故规定黄油制
漆树膏总灰分不得过 ８０％，酸不溶性灰分不得
过５０％。

表８　黄油制漆树膏总灰分含量测定表

批次 序号 总灰分（％） 平均值（％） ＲＳＤ（％） 平均值（％）

１ １ ７３９ ７２３ ２０８ ５９３

２ ７２１

３ ７０９

２ １ ７５５ ７４６ １１３

２ ７３８

３ ７４６

３ １ ３１８ ３１０ ２５８

２ ３０２

３ ３１０

表９　黄油制漆树膏酸不溶性灰分含量测定表

批次 序号 酸不溶性灰分（％）平均值（％） ＲＳＤ（％）平均值（％）

１ １ ４２５ ４３４ ２９６ ３１９

２ ４４９

３ ４２９

２ １ ４０５ ４０４ １４９

２ ３９８

３ ４１０

３ １ １１５ １１８ ２２４

２ １１９

３ １２０

２８４浸出物的测定　取三批本品，每批三份，每
份约４ｇ（通过２号筛子），精密称定，照醇溶性浸出
物测定法（《中华人民共和国药典》２０１５版四部通则
２２０１）［３］项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂。结果见
表１０。

表１０　黄油制漆树膏浸出物含量测定表

批号 序号 浸出物含量（％）平均值（％） ＲＳＤ％ 平均值（％）

１ １ ９９８ ９９１ ３３３ １４３４

２ １０２０

３ ９５５

２ １ １０２５ １０５２ ３３４

２ １０４０

３ １０９２

３ １ ２２５９ ２２５９ １６３

２ ２２９７

３ ２２２３

·９５４１·
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　　结果表明，三批样品浸出物含量在 ９５５％ ～
２２９７％，平均值为１４３４％。故考虑其常温下容易
化解等不定因素，规定黄油制漆树膏醇溶性浸出物

（热浸法）不得少于５０％。
２８５总酚含量的测定　取三批样品，每批三份，
每份约 ０１０ｇ，按最佳炮制条件炮制，按 ２２３１
项下方法制备供试品溶液，按２２３２项下方法显色
后测定吸光度，并计算，结果见表１１，总酚含量在
１０３４～２０４５ｍｇ·ｇ－１，均含量为１５４１ｍｇ·ｇ－１，故
规定黄油制漆树膏的总酚含量不得少于５ｍｇ·ｇ－１。

表１１　黄油制漆树膏总酚含量的测定表
批次 序号 总酚含量／ｍｇ·ｇ－１ 平均含量／ｍｇ·ｇ－１

第一批 １ １１０８ １５４１

２ １０４０

３ １０３４

第二批 １ １５２９

２ １５３６

３ １５４５

第三批 １ ２０１４

２ ２０１８

３ ２０４５

３　讨论

漆树膏为蒙医临床常用的泻下药，由于其临床

疗效显著，入味于多种复方制剂，但是其现代研究

几乎为零，化学成分、药理作用等尚不明确，并且

没有蒙药的质量标准体系。本研究参照中药饮片现

代炮制研究［４］及正交试验设计方法［５］，对漆树膏的

蒙医传统炮制方法进行了优化，并初步拟定了其质

量控制范围，初步建立了较为完善的质量标准，为

保证漆树膏及其复方制剂临床疗效的均一性和稳定

性提供了较为完善的质量标准体系。
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